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STIPRINĀJUMI
Slēdzeņu korpusiem ir divi durvju rokturu tiprināšanas 
standarti: Skandināvijas un Eiropas. Atšķirība ir tajā, ka 
Skandināvijas slēdzenēm attālums starp rokturu skrūvju 
stiprinājuma vietām ir 30 mm bet Eiropas slēdzenēm – 38 mm. 
Valnes piedāvājumā ir arī universāla stiprinājuma rokturi, kas 
ir piemēroti abiem standartiem.

MATERIĀLI
Durvju rokturu materiālu un virsmu apdares iespējas izvēle ir
plaša. Valnes piedāvājumā ir galvenokārt nerūsējošā tērauda,
misiņa un cinka rokturi. Izvēloties ārdurvju rokturus, ir jāņ em
vērā, lai materiāls būtu izturīgs pret atmosfēras iedarbību.

Nerūsējošā tērauda (ST) durvju rokturi ir izturīgi un ilgi
kalpos gan telpās, gan āra apstākļos. Skaidrs un izteikts
rokturu dizains ideāli iederēsies modernā interjerā.
Nerūsējošā tērauda rokturis ir vienkārši tīrāms un higiēnisks,
tādēļ plaši izmantojams pārtikas un farmācijas rūpniecībā, kā
arī sabiedriskās telpās.

Misiņš (M) ir ļoti izturīgs materiāls gan telpās, gan āra
apstākļos. Durvju rokturi pārsvarā iederas interjeros ar
romantisku un vēsturisku noskaņu.

Cinks (ZN) ir izdevīgs materiāls durvju rokturu izgatavošanai,
bet āra apstākļos tas var oksidēties, tādēļ ir piemērots tikai
iekštelpām.

VIRSMAS APDARES
Nerūsējošā tērauda rokturi var būt ar matētu vai pulētu
virsmas apdari.
Papildus to dabiski zeltainajam tonim misiņa rokturus
var arī hromēt un niķelēt. Niķelētais virsmas pārklājums
ir dzeltenīgāks par hromēto, līdzinoties nerūsējošajam
tēraudam.
No cinka izgatavotos rokturus var hromēt spīdīgus vai
matētus, krāsot baltus vai piešķirt tiem misiņa zeltaino toni
vai nerūsējošā tērauda toni.
Valnes piedāvājumā ir arī īpašas virsmas apdares, piemēram,
bronzas krāsā vai ar porcelāna detaļām. Ir arī pagriežamie
durvju rokturi un rokturi no koka.
Lai iegūtu ideālu rezultātu, durvju rokturim un cilindru
nosegplāksnēm ir jābūt vienā tonī ar virsmas pārklājumu.

ANTIBAKTERIĀLIE DURVJU ROKTURI
Antibakteriālā virsmas apstrāde ļauj iznīcināt vairāk nekā
650 gramus dažāda veida baktēriju (piem., Escherichia Coli,
Legionella Pneumoniae, Salmonella Enteritidis). Rokturi
tiek apstrādāti ar sudraba joniem, kas uzbrūk vīrusu DNS,
kavējot šūnu „elpošanu”, kā arī novēršot to vairošanos.
Antibakteriālie rokturi ir labs aizsarglīdzeklis pret baktērijām
skolās, bērnudārzos, slimnīcās, ģimenes ārstu doktorātos, kā
arī mājās.
Papildus pastāvīgajā piedāvājumā esošajiem antibakteriālajiem 
rokturiem, ar īpašu pasūtījumu antibakteriālo virsmas
apstrādi var veikt arī da ļai citu rokturu.

Firmas Valnes AS durvju rokturus raksturo: augstākā līmeņa dizains, izturība un lietošanas
ērtums. Durvju rokturis ir maza, taču ļoti būtiska interjera da ļa!
Piedāvājumā ir dažādu materiālu un stila rokturi. Ir iespējams pasūtīt arī durvju rokturus
ar antibakteriālu pārklājumu, kas ikdienā pasargās no baktērijām.

Attiecībā uz tehnisko pusi ir jāņem vērā, lai durvju rokturi būtu piemēroti esošās slēdzenes
stiprinājumam.
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DURVJU ROKTURI UN PAGRIEŽAMIE ROKTURI AR UNIVERSĀLU
STIPRINĀJUMU

R132_N08M_CSC
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MSMP

R171_N08AG_ZN_C
Iekšdurvīm
Pieejamais pārklājums: NIS

R134_N08M_MSMP
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: CSC

R173_N08M_MSMP
Iekšdurvīm un ārdurvīm

R230_N08M_CDW
Iekšdurvīm un ārdurvīm

VAL201_192ST_S
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: P

VAL202_192ST_S 
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: P

VAL208_192ST_S
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: P

VAL322ST_S
Iekšdurvīm un ārdurvīm

VAL326ST_S 
Iekšdurvīm un ārdurvīm

VAL327ST_S
Iekšdurvīm un ārdurvīm

R171_N08ZN_C 
Iekšdurvīm
Pieejamais pārklājums: CS, MP

R124_QN6ZN_CS
Iekšdurvīm
Pieejamais pārklājums: C

EXC1005_1731SCF1 	
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: F2, F3, F4

EXC1051_1731EF1	
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: F2, F3, F4

VAL320ST_S
Iekšdurvīm un ārdurvīm

EXC1021_1731SCF1
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: F2, F3, F4

EXC1027_1731SCF3
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: F1, F2, F4

R142_N08AG_ZN_CS
Iekšdurvīm
Pieejamais pārklājums: NIS

VAL807PINE
Iekšdurvīm
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DURVJU ROKTURI UN PAGRIEŽAMIE ROKTURI AR SKANDINĀVIJAS
STANDARTA STIPRINĀJUMU

VAL16_006ZN_MS 
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: C, CS,
MP, W

VAL4_007M_C
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: CS, MS, 
NIS

VAL85_02SCM_C
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MS, CS, 
NIS

VAL99_098SCZN_C
Iekšdurvīm

R40_202SCM_ANT
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MP, 
SIANT, BRS

VAL64_01SCM_MSO 
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MPO, 
MPP, MPW, MSP, MSW

R73_73SCM_C 
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MS, CS, 
SIANT, BRS

R80_202SCM_BRS 
Iekšdurvīm un ārdurvīm

VAL70_007ZN_C 	
Iekšdurvīm
Pieejamais pārklājums: CS, NIS, 
MS, W

VAL95_01SCM_C
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MS, NIS

VAL98_01SCM_C
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: CS, MS

VAL27_01SCM_NIS  
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: C, CS, 
MS

VAL72_007ZN_NIS
Iekšdurvīm
Pieejamais pārklājums: C, CS

VAL90_01SCM_BRS
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: CS, NIS

R69_206M_MPDEC.H
Iekšdurvīm un ārdurvīm

VAL4_007ZN_C
Iekšdurvīm
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DURVJU ROKTURI UN PAGRIEŽAMIE ROKTURI AR EIROPAS STANDARTA
STIPRINĀJUMU

R99_098EZN_C	
Iekšdurvīm

VAL27_01EM_NIS
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: C, MS

VAL98_01EM_C
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MS, NIS

EXC175MS_S	
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MP, C, CS

VAL92_01SCM_MS	
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MP

VAL97_02SCM_ANT
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MS, C, 
CS, NIS

VAL17_01SCM_NIS
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: CS, MS

R98_56EM_C
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: CS, MS

VAL57EZN_NIS
Iekšdurvīm

R69_206M_MPDEC.H
Iekšdurvīm un ārdurvīm

R98_56SCM_C
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: MS

VAL57SCZN_C
Iekšdurvīm
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ATSLĒGAS VAIROGI UN CILINDRU NOSEGPLĀKSNES

VAL01BBM_MS	
Pieejamais pārklājums: C, CS, 
MP, ANT, BRS, NIS

VAL016FE_CS
Pieejamais pārklājums: C, MS, 
MP, W

R202M_ANT
Pieejamais pārklājums: C, BRS, 
MP, SIANT

VAL1BBST_S
Pieejamais pārklājums: P

VAL1BLST_S
Pieejamais pārklājums: P

VAL027FE_C
Pieejamais pārklājums: CS. MP, 
MS, W

RQN6BBZN_CS
Pieejamais pārklājums: C

R202PZM_ANT 
Pieejamais pārklājums: BRS, MP, 
SIANT

R8PZM_C 
Pieejamais pārklājums: CS, MP, 
MS, ANT, BRS

VAL01PZM_MS 
Pieejamais pārklājums: C, CS, 
MP, ANT

VAL016PZFE_C
Pieejamais pārklājums: CS, MP, 
MS, W

VAL1PZST_S
Pieejamais pārklājums: P

E256_6MMC
Izmēri: 6, 8, 11, 16, 18 mm
Pieejamais pārklājums: CS, MS, 
ANT, NIS

RQ86PZZN_C
Iekšdurvīm
Pieejamais pārklājums: CS

VAL004PZFE_C
Pieejamais pārklājums: P

RN08AG_ZN_NIS
Pieejamais pārklājums: CS
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Profildurvīm

VAL4_0645M_C	
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: NIS, CS

VAL301_19ST_S
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: P

VAL308ST_S 
Iekšdurvīm un ārdurvīm
Pieejamais pārklājums: P

VAL302_19ST_S
Iekšdurvīm un ārdurvīm

VAL2PZST_S
Pieejamais pārklājums: P

VAL641RC
Pieejamais pārklājums: C, CS, 
NIS

WC PAGRIEŽAMIE ROKTURI

R503_203M_BRS	
Pieejamais pārklājums: C, CS, 
MS, MP, ANT, SIANT

R503_N08M_MS
Pieejamais pārklājums: C, CS, 
MP, BRS, ANT, SIANT

VAL1WCST_S
Pieejamais pārklājums: P

VAL01WCM_CS
Pieejamais pārklājums: C, MS, 
MP, ANT, NIS, BRS

VAL35+36FE_CS
Pieejamais pārklājums: C, W, 
MP, MS, NIS

VAL0350FE_C
Pieejamais pārklājums: CS, MP, 
MS, W

VAL4_0645ZN_C
Iekšdurvīm

R512_N08AG_M_NIS 
Pieejamais pārklājums: C

R512_Q08M_CS 
Pieejamais pārklājums NIS

7



Ar universālu stiprinājumu
38 mm / 30 mm

Eiropas standarta stiprinājums (E)
38mm

Skandināvijas standarta stiprinājums (SC)
30mm

Antibakteriāls pārklājums

DAŽĀDI STIPRINĀJUMI

VIRSMAS APDARES APZĪMĒJUMI MATERIĀLU APZĪMĒJUMI

ĪPAŠĀ APDARE

VIRSMAS APDARES PASKAIDROJUMI

C hroms

CS hroms, satīns

NIS niķelis, satīns

MP misiņš, pulēts

MS misiņš, satīns

DW tumšs koks

WP priede

O dabīgais ozols

ANT antīks

SIANT sudrabs, antīks

BRS bronza, satīns

WPO baltais porcelāns

BPO melnais porcelāns

W balts

B melns

S satīns

P pulēts

F1 sudrabs

F2 jaunsudrabs

F3 zelts

F4 bronza

MATERIĀLU PASKAIDROJUMI

M misiņš

ZN cinks

ST nerūsējošais tērauds

FE dzelzs
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