Teie turvalisuse ja paindlikkuse
nimel: Kaba experT lukusudamikud
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Labiproovitud turvalukutehnika

Kaba experT on 4-realine luku-
stidamiku tehnoloogia, mida
saab kasutada nii lukustussead-
metes kui ka Uksikult kasutatava
lukustussiidamikuna.

Kaba experT tehnilised lahen-
dused vastavad eurostandardi
EN 1303 klassi 6 nduetele ja
takistavad sissemurdmist vasta-
valt standardi DIN 18252 klassi
P3 nduetele. Kaba experT luku-
stdamikud on kaitstud ka prae-
gusel ajal murettekitava Rapido-
meetodi vastu.

Ergonoomiliselt 6ige luku-
stidamik

Kaba votmete kasutamisel
viiakse voti votmekanalisse ver-
tikaalselt, seega ergonoomiliselt
oigesti. Lukusiidamiku tehnika

tottu ei ole seejuures oluline,
kumba pidi voti seejuures pai-
kneb.

Kaba votmete freesimine

Kaba experT votmed valmist-
atakse maksimaalse tdpsusega,
kasutades arvutijuhtimisega
liugjuhtimis freesimismeetodit.
Votmete iseloomulikeks tun-
nusteks on vaga suur turvalisuse
aste, vaike kulumine ja abso-
luutne t66kindlus.

Kaba terasest lukusiidamik

Valikuliselt on voimalik tarnida
Kaba experT lukussidamikke
terastugevdusega koos spet-
siaalsete kdvasulamist kinnitus-

detailidega. Sellega tagatakse
suurenenud turvalisus lahtimurd-
mise vastu.

Teie isikliku turvalisuse

tagamiseks vodivad lisavotmeid
valmistada Uksnes Kaba poolt
selleks volitatud aripartnerid.

Investeeringute ohutus

Kaba experT lukussidamikud on
moodulkonstruktsiooniga. See
voimaldab vajadusel lasta Kaba
ametlikul esindajal lukustidamik-
ku kiiresti ja lihtsalt modifitseeri-
da.

Moodulkonstruktsioon laiendab
susteemi paindlikkust ja tagab
Teile maksimaalse ohutuse
investeerimisel.

Arenguga kaasnev lihildumine

Kaba expeT lukusiidamikud
Uhilduvad mehhatroonilise sus-
teemiga Kaba elolegic.
Votmepea véljavahetamisel
muutub Teie mehhaaniline voti
labipadasu voimaldavaks elek-
trooniliseks téendiks.



Universaalne lukusudamik voi sarilukustus

Sarilukustus koduseks kasu-
tamiseks

Kaba experT voimaldab Teil nii
kodus, ettevottes kui ka kontoris
kindlaks maarata juurdepaisudi-
gused. Te maarate selle, kes ja
kus saab millist votit kasutada.
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Uks voti igaks otstarbeks

Slsteem Kaba experT on kasu-
tatav iga tGUpi lukustidamike
korral (kaksikstidamikud, vaan-
denupuga siidamikud, modblilu-
kud, kardinalukud jne).
Iseloomulikuks on seejuures:

Te voite tellida sellised luku-
slidamikud, mis koik on avata-
vad Uheainsa votmega (univer-
saalsed lukusilindrid).
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Gege turvaplaadid

Turvaplaadid kaitsevad Teie
vélisust ja eelkdige ukselukku ja
selle sidamikku sissemurdmise
eest.

Gege turvaplaadid on olnud
turul edukad juba palju aastaid
ja need vastavad rahvusvahe-
listele standarditele ja normi-
dele. Turvaplaadid paistavad
silma pilkupiidva kujunduse,
paljude turvaelementide ja rik-
kalike variantide poolest, mis
vastavad klientide kdige erine-
vamatele vajadustele.

Tanu tehnilise konstruktsiooni
viimistletusele, kvaliteetse-
tele materjalidel ja hoolikale
teostusele valistavad need sis-
semurdmise garanteeritult.
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Gege lisalukk

Igale héasti kaitstud valisuksele
vaib paigaldatud kaks lukku.
»Kaks lukku = kaks riivi“, see
suurendab valisukse vastupanu-
voimet.

Lisalukkude seeria 1210 tootati
vélja spetsiaalselt paigaldami-
seks valtsiga ja valtsita ustesse
ning see vastab sissemurdmis-
kindluse poolest Austria stan-
dardi ONORM B 5456 néuetele.
Arvukad turvalisust tagavad abi-
noud nagu naiteks karastatud
terasest riivikeel, seestpoolt kul-
gekruvitav stidamik ja stidami-
kukatted tagavad kasutamisel
maksimaalse paindlikkuse.
Gege lisalukud on kasutatavad
koos Gege ja ka Kaba valimiste
vOi sisemiste sldamikega.
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Gege mitmepunkti lukud

Optimaalselt turvatud valisukse
korral omandab keskse vaar-
tuse lukukeelte tugevus. Mitme
lukukeelega, olgu siis kahe voi
enama lukukeelega ukselukud,
vastavad sellele ndudele.

Kahe lukukeelega Gege ukseluk-
kude korral lukustatakse lisaks
lukukeelele ka tuuelriiv, mis toi-
mib siis teise turvariivina. (Gege
seeria 127.MF2).

Turvalisuse astme vorra korge-
mal on Gege mitmepunktilukud
lukukeelega lukud, millel lisaks
tuuleriivile on veel 2 voi 4 taien-
davat lukukeelt ja seetottu on
vBimalik tagada lukustus neljast
vOi kuuekordne riivistus (Gege
seeria 124.MFV).
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