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ISulgumis jéud

3. Avanemispidur aitab uksel peatuda kui see on jéuga lahti paisatud ja ei ole varustatud ukse piirajaga.

Sy PARAST PAIGLADUST, PALUN KONTROLLIDA JA TESTIDA:
1. Ava uks maksimaalselt ja lase lahti. Uks ja lukukeel peavad sulguma taielikult.
2. Juhul kui luku tuuleriiv on vabastatav, tuleks see vabastada ja lasta sulguril uks kinni tdmmata. Uks ja lukuleel peavad sulguma téielikult.

4. See uksesulgur on varustatud tugeva vedruga, mis on uksesulguri korpuses surve all. Uksesulguri korpust ei tohi avada!
5. Uksesulguri vart ei tohi avada!

HOOLDUS:

HOIATUS:

1. Tule ja suitsutdkke ustel peab olema sulgumisjoud védhemalt EN3 vastav.

2. Mehaanilisi lahtihoidmis seadmeid ei tohi paigaldada tule- ja suitsutdkke ustele

3. Uksesulguriga ust ei tohi rohkem avada, kui on ette nahtud antud uksesulguri puhu.

vajadusel reguleeri.
2. Lisa vedelat 6li varre nukkide Glhendustele ja ukse hingedele

1. Kontrolli iga kolme kuu tagant sulguri korpuse ja varre kinnitusi. Veendu, et sulgemis-, I6putdmbe ja avanemispiduri reguleeringud on sobivad,

T83J Reguleeritav sulgemisjoud vahemikus EN2

Suurim | Téis-
avanemis| pdorete | Suund
nurk arv

Suurim  |Ukse raskus|

Joud .
ukse laius

EN2 | 850mm | 40kg 180°

2 Vastupdeva

©EN3 | 950mm | 60kg 180° 0

EN4 [ 1100mm | 80kg 180° 4 |Paripseva

EN5 | 1250mm | 100kg 180° 8  |Paripaeva

ENG | 1400mm| 120kg 180 14 |Péripgeva
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