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KAARDIDUKUGA VALNES E-LINK

Juhtmevaba |&bip&&susisteem

Mugav, turvaline ja lihtne paigaldada — need on marksénad, mis
iseloomustavad kaardilukuga Valnes E-linki.

Sobib ideaalselt ettevotete kontoritesse ja avalikesse hoonetesse nagu hotellid,
pangad, haiglad jo koolid. Kasutajate personaalsete labip&asudiguste
lisamine ja kustutamine ning kaotatud kaartide kiire tohistamine on lihtsalt
seadistatav ja teeb luku turvalisemaks.

KIRJELDUS

»  Sobib kasutamiseks sisetingimustes (hotellid, kontorid, koolid,
haiglad jne)

Saadaval nii parema- kui vasakukaelisena

Euroopa standardi lukkudele

Ustele vahemikus 28 — 85 mm

Lihtne paigaldada vana lukukorpuse peale

Lukusidamikku saab kattega peita, et j@dks visuaalselt

kena valimus

Materjal: roostevaba teras
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FUNKTSIOONID

»  Autonoomne toide: 4 x AAA standard patareid

»  Patarei eluiga normaaltingimustes umbes 10 kuud véi ca
40 000 kasutust

> Patarei tohjenemise mérguanne, kui voolupinge langeb alla

4,5V, kuid lukku saab avada veel ca 100 korda enne, kui

peab patareid vahetama

Staatiline tarbimine 12 vA

Dinaamiline tarbimine 200 mA

Uks sulgub automaatselt 7 sekundit peale avamist

Ust saab alati avada ka mehaanilise vétmega

Maksimaalselt 250 kasutajat
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E-linki on aarmiselt kerge paigaldada, sest see
t6otab patareitoitel jo seetdttu ei ole vaja vedada
taiendavaid elekirikaableid. Kui vana ukse paksus
jacb vahemikku 28 — 85 mm, siis paigaldatakse
Valnes E-link lihtsalt olemasoleva luku peale.
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