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Lihtsalt todkindel.

Automaatsed liuguksesisteemid on
sageli meldud Ole keskmiste
ndudmistega Kiendile, kellele on oluline
nii rikkalik funkisionaalsus kui soodsad
kasutuskulud

Econodrive sarja tooted on alati
pakkunud veelgi paremat hinna ja
vhimaluste suhet ning palju mugavus-
lisasid

ECdrive on Econodrive uuendatud
variant, milles saavad kokku
soodne hind ja kirge kvaliteet

ECdrivele on jdukohane kuni 120 kg
raskuste ukselehtede liigutamine ning
sisteem on igas mittes kompromissitult
taokindel. Kérgekvaliteetsed materjalid
ning moodsad tehnilised lahendused
garanteerivad suureparase toimivuse
Vaikese kulumisega isepuhastuv rullik
muudab likumise eriti vaikseks. Tanu
maitsekale disainistandardile nasb
paigaldatud ukseautomaatika hea vilja

Hotell Hubertus

VEEL ECDRIVE EELISEID:

#* Lihtne paigaldus ning head
ukselehe asendi seadevdimalused

#* Intelligentne rullikumehhanismiga
kokku ehitatud kaldumisvastane kaitse

» HKasutaja- ja hooldussdbralik
mehhaanika ning integreeritud
diagnostikavdimalused

* |sedppiv juhtelektroonika taidab
kérgeimad ohutusnduded

» Kdrge todkindlus tanu pidevalt
likumisjdude jalgivale sisteemile

* Mugav seadistamine ja tédreziimi
valik displeiga programmliliti abil

PALJU KASUTUSVOIMALUSI
ECdrive sobib nii Ghe- kui kahe-
lehelistele raamita véi profilraamiga
chutust karastatud klaasist, heli-
kindlast klaasist vdi puitmaterjalidest
liugustele

ECdrive viib kasutada nii sise- kui
valistingimustes. Lisaks on saadaval
spetsiaalselt paanika- ja hadavalja-
paisudele méeldud FR-versioonid

Scuderia Tore Rosso

TAIDABE DIN 18650 NOUDED
Kindlustamaks nii ukseautom aatikate
omanike kui kasutajate rahulolu, on
Saksamaal vélja todtatud Ghtlustus-
standard DIN 18650. K&ik ECdrive
sarja tooted vastavad selles esitatud
néuetele

JUHT- JA OHUTUSSEADNED
» Likumisele reageerivad radarid
Merkur R, Merkur S, GC302R jt
*» Radarid koos sisseehitatud
infrapunase ohutuskardinaga
ActivR ja 5, Jupiter Rja SV

Sulgemisohutus
»  Akfiivsed infrapuna-ohutuskardinad

Activ Rja S. Jupiter R ja SV
> Foloelektrilised bafjadrid GZ 472V
ja GZ 470V

Avamisohuius

»  Akfiivsed infrapuna-ohutuskardinad
lris 5 ja Presence S

»  Akfiivne infrapunaandur AIR30

Kdiki neid seadmeid viib kasutada ka
paanika- ja hddavaljapdasudel
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Lukusti Toiteplokk

Meoodul-kande profiil

Isepuhastuv
rullik
TEHHILISED ANDMED
ECdrive | ECdrive-FR
Ajami madtmed (kbrgus x siigavus) 1201150 x 175 mm

Suunm avanemise laius

T00-3000 mm (lheleheline uks)
900-3000 mm (kaheleheline uks)

|

PALJU VOIMALUSI

Rahuldamaks kiikide Kienfide soove
on ECdrive saadaval erinevate
variantidena

» ECdrive-FR/ C-FR /CR-FR
Paanika ja hadaviljapassudele

» ECdrive FR-RWS (TUOV)
Pideva isejalgimisega slsteem
mis ldlitab méne talilusvea
avastamisel automaatika koheselt
ohutu avamise refimi

» ECdrive FR-LL

Kérgturvaline kaupluse ukse
automaatika, mis thkestab soovimatu
sissepadsu, jdttes samas véljapaasu
vabaks

» ECdrive FR-DUO
Kahesuunalistele hadavaljapdasudele

UKS JOONISTAB KAARE...
Kaaruksed lasevad ruumi rohkem
valgust ja tekitavad avaruse tunde
Isegi tagasihoidlike valismddtmete
puhul ja&b ustest [abi likumiseks
rohkelt ruumi ja need naevad
elegantsed valja

* ECdrve C

Seda automaatikat saab kasutada
nii eraldi 180-kraadisel kaarjal liug-
uksel kui ka koos tavapérase sirge
keskosaga

» ECdrive CR
Uus 360-kraadine kaaarukse-
automaatika kannab nime ECdrive CR

Mélemat poolringikujulist
uksesektsioon Juhitakse sdltumatult

Suurim ukselehe kirgus 3000 mm
Suurim ukselehe kaal 120 kg
Suurim avamiskiirus 0.7 mis
Suurim sulgemiskiirus 0.5 m/s
ECdrive C
— 10801208 e
Suurim ukselehe kaal 2 %100 kg
Ukselehe materjal Kitsa raamiga helikindel klaas
"

>

Umardatud nurkadega
elegantne kKate

Katte kérgus (standard): 120mm

Katte kérgus (peidetud
ukseprofiiliga variant): 150mm

GEZE Tehnoloogiz- ja valjatddtiuskeskus
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valnes

VALNES ECDRIVE STANDARDKOMPLEKT SISALDAB:

mootori- ja elekiroonikakomplekt paarisuksele
hammasrihm (6.75m)

infrapunakardinaga mikrolaineradar ActivR
mikrolaineradar GC 302R

MPS programmiiliti koos paigalduskarbiga
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anodeeritud moodulprofiil (6.5m)
anodeeritud katteprofiil (6.5m)
anodeeritud siiniprofiil {6.5m)
ukselehe kinnitusprofiil (3m)

2 ukselehe kinnitusklambrit

2 profiili otsakatet
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Cafe Rudenheim

AS VALNES
Piarnu mnt. 139 E/4

11317 Tallinn
+ 372 6 565 485




