
Stiilne audiofonolukk

Valnese audiofonolukk EL.595DJ4 sobib kasutamiseks ühepereelamule ja 
väiksemale büroole. Audiofonolukk võimaldab avada peaust või aiaväravat 
(eeldab elektrilise luku või vasturaua olemasolu). Välispaneel ja sisetelefon
on õhukese ja minimalistliku disainiga. Kasutamise teeb mugavaks toote
lihtsus. Paigaldamiseks piisab vaid 2-soonega kaablist. Lisaks on helikvaliteet 
viidud uuele tasemele. 

VALNES AUDIOFONOLUKK EL.595DJ4 

KIRJELDUS

      •   Lihtne paigaldada, 2-soonelise kaabeldusega
      •   Vastupidav. Esipaneel on valmistatud tsingi sulamist
      •   LED-märgutuled esipaneelil
      •   Vihmakate lisatarvikuna, eraldi tellides

FUNKTSOONID

      •   Välisukse või värava avamine
      •   12 erinevat helinatooni
      •   Helitugevuse reguleerimise ja väljalülitamise võimalus
      •   Sisekõnede võimalus
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Sisetelefon

Ekraan

Üles nupp

Menüü nupp

Alla nupp

Katkesta nupp

Lahtilukustamise nupud

Kõlar

Kõnetoru

Välispaneel

TEHNILISED ANDMED

      •  Toiteplokk: DC 24 V
      •  Voolutarve: ooterežiimis 60 mA, 
          töörežiimis 200 mA
      •  Luku toide: 12 Vdc, 300 mA max
      •  Kõneaeg: 90 sek
      •  Töötemperatuur: -10 ºC ~ +45 ºC
      •  Kaabeldus: 2-soonelise kaabliga,
          polaarsuseta
      •  Mõõtmed: 137(K) x 49(L) x 28(S) mm

Kõlar

Avamise
indikaatorlamp
Rääkimise
indikaatorlamp

Esipaneel

Helistamise nupp

Mikrofon

Vihmakate

TEHNILISED ANDMED

      •  Toiteplokk: DC 24 V
      •  Voolutarve: ooterežiimis 25 mA, 
          töörežiimis 110 mA
      •  Kaabeldus: 2-soonelise kaabliga, 
          polaarsuseta ühendus
      •  Mõõtmed: 187(K) x 97(L) x 33(S) mm

Vihmakate lisatarvikuna, eraldi tellides.
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