
Võimalusterohke fonosüsteem

Valnese fonosüsteem on mõeldud korterelamutele ja büroohoonetele. 
Välispaneel on universaalne ja iga korteriomanik või büroo saab ise valida, 
kas soovib süsteemis kasutada videoekraaniga või  tavalist sisetelefoni. 
Videoekraane on valikus samuti kaks – 3,5- ning 7-tolline. 

CAT5 KAABELDUSEGA FONOSÜSTEEM

FUNKTSIOONID 
 
      •   Sisenemine parooliga, kiibiga, kaardiga
      •   Alumiiniumpaneel
      •   Süsteem laiendatav kuni 512 korterile/büroole
      •   Reguleeritav kaamera vaatenurk 
      •   LED-öövalgus
      •   IP 55 ilmastikukindlus
      •   Väljumisnupu võimalus 
      •   Vihmakate komplektis

TEHNILISED ANDMED 

      •   Cat5 kaabliga ühendatav 
      •   Monitori ekraan: 3,5 tolli, värviline TFT
      •   Ekraani resolutsioon: 320 x 240 pixlit, RGB
      •   Võimsus: ooterežiimis 3 W, töörežiimis 7,5 W

VIDEOFONO VÄLISPANEEL FOMR18 
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TEHNILISED ANDMED 

      •   Võimsus: ooterežiimis ca 1 W, töörežiimis 3 W
      •   Mõõtmed: 187(K) x 97(L) x 33(S) mm
      •   Ühendus: CAT-5 kaabliga

FUNKTSOONID 
 
      •   Audioühendus välispaneeliga
      •   Välisukse avamine
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3,5-TOLLISE EKRAANIGA SISEMONITOR FODT16

TEHNILISED ANDMED 

      •   Võimsus: ooterežiimis 2 W, töörežiimis 5 W
      •   Monitori ekraan: 3.5” värviline LCD
      •   Ekraani resolutsioon: 320 x 240 pixlit, RGB

FUNKTSOONID 
 
      •   Videoühendus välispaneeliga
      •   Välisukse avamine
      •   Sisekõnede võimalus
      •   Väliümbruse jälgimine
      •   12 helinatooni
      •   Ekraan ja helitugevus seadistatavad
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TEHNILISED ANDMED 

      •   Võimsus: ooterežiimis 1 W, töörežiimis 5 W
      •   Monitori ekraan: 7-tolline digitaalne LCD-ekraan
      •   Ekraani resolutsioon: 800 x 480 pixlit
      •   Monitori mõõtmed: 125(K) x 225(L) x 23(S) mm
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7-TOLLISE PUUTETUNDLIKU EKRAANIGA SISEMONITOR FOAT27, CAT5

FUNKTSOONID 
 
      •   Videoühendus välispaneeliga
      •   Välisukse avamine
      •   Sisekõnede võimalus 
      •   Väliümbruse jälgimine 
      •   Õhuke disain
      •   Standardis seinakinnitus, laua-aluse võimalus
      •   Puutetundlikud ekraaninupud ja ekraan 
      •   2 värvivalikut (must, valge)
      •   Värviline ikoonimenüü ekraanil 
      •   12 helinatooni
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