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Lai valik erinevaid pinnaviimistlusi,
igasse interjoori

Valnese ukselinkide pinnakatete ja materjalide valik on lai. Materjalidest
leiab linke roostevabast terasest, messingust ning tsingist. Igal tootjal

on viimistluste osas lai pinnakatete valik, kataloogis on ukselingi piltide
all valja toodud vaid méningad vaimalikud valikud. Mitmeid linke

on vaimalik lisaks laiale valikule tellida ka RAL varvilehviku pahial.
Standardvalikus on valged, mustad ning erinevad neutraaltoonid.
Eritellimusena on véimalik tellida ka julgeid ja varvilisi toone.

valnes

Turvalisem elu

Antibakteriaalsed ukselingid pakuvad @4’1«

kaitset bakterite levimise eest

" GERM

ANTIRACTERIAL UNE
& bt WO

Suur osa meie linkidest on saadaval antibakteriaalse pinnakattega.
Antibakteriaalne pinnatodtlus véimaldab havitada enam kui 650 eri liiki
baktereid. Linke t166deldakse hébeioonidega, mis kaitsevad pisikute levimise
eest. Teaduslikult on téestatud, et antibakteriaalne pinnatéotlus ukselinkidel
vahendab pisikute hulka lausa 99,99% vérra. Sobivad kasutamiseks

vaga hasti naiteks lastega peredes, koolides, lasteaedades, haiglates jo
perearstikeskustes. Antibakteriaalne ukselink muudab elukeskkonna tervemaks.
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Link ja lukukorpus { -
kaivad kasikaes

Linkide valimisel tasuks kindlasti silmas pidada, millise kinnitusega lukukorpusele
linki ofsitakse. Kataloogist leiab linke Skandinaavia ja Euroopa standardile ning
samuti universaalseid linke, mis sobivad malemale. Vahe seisneb lingikruvide
kinnituse vahekauguses, Skandinaavia linkide puhul on kinnituse vahekaugus
30 mm, Euroopa standardi puhul 38 mm. Nii lihtne see ongil

Kodu voi
Uhiskondlik ruum@

Ukselinkide valimisel tasuks silmas pidada ka seda, 4
millise hoone vai ruumiga on tegemist. Tiheda y ’Q
kasutusega Uhiskondlike hoonete puhul tasuks valida
tugevamad ja stabiilsemad lingid. EN 1906 standardile P
vastavad lingid - klass 3 ja 4 lingid, mis on m&eldud z e e )
eelkdige suure kasutuskoormusega hoonetesse. . U ksel | ﬂg |CI |CI rg |\/CICI Trend e
N Olulised standardid, mis normeerivad Ukselinkide maailm jargib interjdéritrende, kus Gheks aegumatuks suunaks on
] ‘ evakuatsioonilabipaase: minimalism. Minimalistlikud lingid on sellised, millel puudub lingi rosett. Paljud
‘ L EVS-EN 179 - hoonete evakuatsiooni- kataloogis olevad lingid on saadaval sellisel viisil kilbita, neid saab kasutada uutel
v sulustel, kus on valjumas alla 150 inimese. ustel, millel ei ole veel tavaparaseid suuri siviseid tehtud. Olemas on ka vaga
> EVS-EN 1125 - hoonte evakuatsioonisulustel, madala, paari millimeetrise rosetiga ukselingid, mis jaavad justkui ukselehega tasa.
kus on valjumas tle 150 inimese. linkide
iseloomulikuks tunnuseks on lingi n-6 Kataloogis leiduvate linkidega on vaimalik Iahemalt tutvuda
pooratud nurk. Seeldabi ei ja& inimesed Valnese mutgisalongis Tallinnas aadressil Parnu mnt 139E/4.
paanikaolukordades lingi taha kinni. Kusi julgelt lisainfot kirjutades valnes@valnes.ee voi helistades 6565 485.
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kroom, kroom satiin, roostevaba toon, kroom, kroom satiin, roostevaba toon, must, vq|ge,

must, vase toon messing, messing satiin, vase toon
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kroom, kroom satiin, kroom satiin,
roostevaba toon, must messing satiin
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EXC10/6 KskeizWpettiz=oZzers EXCV1015 Gohoriries Dilerze

alumiinium, roostevaba teras, messing,
vahatatud pronks, RAL vérvilehviku toonid
b |
fi

alumiinium, roostevaba teras,
vahatatud pronks, RAL vérvilehviku toonid

EXC1004 Aevid pppespici

alumiinium, roostevaba teras,
vahatatud pronks, RAL vérvilehviku toonid
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roostevaba teras roostevaba teras
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WA LS 27! VAL32.517400

roostevaba teras roostevaba teras
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RJO4RD

kroom, kroom satiin,
roostevaba toon, must, messing

’_,\\'“\-ﬁ‘ 39

R425

kroom musta puiduga, kroom satiin musta puiduga,
kroom wenge puiduga, kroom satiin wenge puiduga

R1472

kroom, kroom satiin,
roostevaba toon, must metallik

Rl

kroom, kroom satiin, must
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alumiiinium, roostevaba toon,

must, RAL varvilehviku toonid
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roostevaba toon, valge,
valge alumiinium RAL 9006, must, valge
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R141

kroom, kroom satiin,
roostevaba toon, must metallik

RJ40

kroom satiin, roostevaba toon,
must metallik
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SISETINGIMUSTESSE

kroom, kroom satiin,
roostevaba toon, titaan, valge

EXC3095

SISETINGIMUSTESSE

kroom, roostevaba toon,
titaan, messing, must, vc1|ge

EXC3098

SISETINGIMUSTESSE

kroom, kroom satiin,
roostevaba toon, titaan, must, valge

EXC1967/

SISETINGIMUSTESSE

kroom, kroom satiin, roostevaba toon,
titaan, pronks satiin, must, valge

R121

SISETINGIMUSTESSE

kroom,_kroom satiin, messing,
essing satiin, must, valge
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R6P_040 R40_040

kroom satiin, vanahdbe, antiik, pronks satiin, messing, vanahdbe, pronk satiin,
rustikaalne messing (portselaniga kombineeritud) messing, rustikaalne messing
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RJO4RD

kroom, kroom satiin, roostevaba toon,
must, pronks satiin, antiik, messing

122

R168 %

kroom, kroom satiin, messing,
antiik (portselaniga kombineeritud)
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RJO4RD

kroom, kroom satiin, roostevaba toon,
must, pronks satiin, antiik, messing

R?OO

kroom satiin, vanahabe,
rustikaalne messing, antiik
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EXC1144 R702 RI33RD B RI41RD B,

alumiinium, roostevaba teras, roostevaba toon, kroom satiin, kroom kombineeritud kroom satiiniga, kroom,
RAL vérvilehviku toonid RAL 9006 valge alumiinium, must roostevaba toon kroom satiin
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RIZORD  >yicne oo L

kroom, kroom satiin, roostevaba toon

EXC1023  Fhorren Fiiric R426 %

alumiinium, roostevaba teras, vahatatud pronks, kroom satiin
messing, RAL vérvilehviku toonid kombineeritud kroomiga
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kroom, kroom satiin, messing,
messing satiin, must, valge

RJ26_PURE

kroom, mattkroom,
matt nikkel, roostevaba
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SISE- JA VALISTINGIMUSTESSE SISE- JA VALISTINGIMUSTESSE

alumiinium, RAL vérvilehviku toonid alumiinium, RAL vérvilehviku toonid

VAL32.544010

SISE- JA VALISTINGIMUSTESSE

roostevaba teras
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Lingid leiad valnes.ee

Kataloogis leiduvate linkidega on véimalik lahemalt tutvuda
Valnese mutgisalongis Tallinnas, aadressil Parnu mnt 139E/4.
Kusi julgelt lisainfot kirjutades: valnes@valnes.ee

voi helistades 6565 485.
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